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EPDM und NBR Dichtungen

Gummistahldichtungen haben in der Dichtungstechnik einen festen Anwendungsbereich 
gefunden. Sie werden überall dort eingesetzt wo eine niedrige Leckrate sowie geringe 
Verschraubungskräfte gefordert sind. 

Der Stahlstützring verhindert das ausblasen der Dichtung und erhöht die Stabilität, so dass eine 
unproblematische Handhabung möglich ist, selbst bei schwierigsten Montagebedingungen. 
Der Dichtungswerkstoff Gummi gewährleistet eine sichere Abdichtung durch seine sehr gute 
Anpassungsfähigkeit an die Dichtungsfl äche.

Die Gummistahldichtung gibt es in verschiedenen Formen und Werkstoffen. 
Als Standard Werkstoff wird NBR im Gas- und Trinkwasserbereich eingesetzt. Für die 
Anwendung im Abwasserbereich sowie für eine gute Chemikalienbeständigkeit empfehlen 
wir EPDM als Werkstoff. Außerdem besitzt die EPDM-Qualität gute Ozon-, Alterungs- und 
Witterungsbeständigkeit. Für die Stahleinlage wird als Standard St37 verwendet. 

Gummistahldichtungen in der Universellen Form haben wir in NBR und EPDM ab Lager 
lieferbar. Weitere Werkstoffe und Größen nennen wir Ihnen auf Anfrage.
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 Werkstoffe: 

Werkstoff NR
(Naturkautschuk)

NBR
(Acrylnitril-
Butadien-
Kautschuk)

EPDM
(Ethylen 
Propylen Dien 
Monomer 
Kautschuk)

CSM 
– Hypalon 
(chlorsulfoniertes 
Polyäthylen)

Viton 
– FKM (Fluor 
Kautschuk)

Einsatz-
bereich

Wasser, 
Kreislaufwasser, 
verdünnte Laugen 
max. 50%

Gas und 
Trinkwasser

Trinkwasser/ 
Frei nach KTW 
D1/D2, 1.3.31 
des BGA für 
Trinkwasser

in der 
chemischen 
Industrie

im Bereich der 
Chemie

Farbe schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz / grau

Härte DIN 53479, Shore 
A 60-80 +/-5

DIN 53505, 
Shore A 70 
+/-5

DIN 53505, 
Shore A 70 
+/-5

DIN 53505, 
Shore A 70 +/-5

DIN 53505, 
Shore A 75 +/-5

Dichte DIN 53479, g/cm³ 
1.384

DIN 53479,
g/cm³ 1.196

DIN 53479,
g/cm³ 1.120

DIN 53479,
g/cm³ 1.340

DIN 53479,
g/cm³ 1.880

Temperatur ca. +80 ºC, 
kurzzeitig bis +90 
ºC

ca. +100 ºC, 
kurzzeitig bis
+130 ºC

ca. +100 ºC, 
kurzzeitig bis
+130 ºC

ca. +80 ºC ca. +200 ºC

Prüfzeugnis Werkzeugnis-
Prüfl abor

DIN/DVGW,
KTW 
Empfehlung

KTW-
Empfehlung

Werkzeugnis-
Prüfl abor

Werkzeugnis-
Prüfl abor

Bei Fragen zur Medienbeständigkeit nehmen Sie bei Bedarf die Beratung von VTE Industrietechnik GmbH 
in Anspruch.

 Gummi Stahl Dichtungen 
 nach DIN EN 1514-1, Form IBC 

Die Dichtung besteht aus elastomerem Kautschuk in diversen Qualitäten – jeweils mit einvulkanisiertem Stahlring.

Bestellbeispiel:                                                 
G-ST NBR DIN EN 1514-1, Form IBC
DN 300 PN 10
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Kennmaße in der Maßtabelle:
d1=Innendurchmesser
d2=Außendurchmesser
d3=Dichtungsdicke


